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Projekt-Checkliste

Antwort
Für Rückfragen steht Ihnen Ihr EJOT 
Ansprechpartner zur Verfügung.  
Bitte senden Sie alle Projektunterlagen (u.a.
Ansichtspläne und Fassadenschnitte) und die
vollständig ausgefüllte Checkliste an:
 crossfixDE@ejot.com

Fassadenbekleidung

Aluminiumverbundplatte Keramik Holz Hersteller/ Typenbezeichnung

HPL Naturstein Grünfassade Bekleidungsformat [mm]

Faserzement / Mineralfaser Trapez-/ Wellenprofil Photovoltaik Gewicht [kg/m2]

Sidings Sonstiges (bitte benennen): Bekleidungsdicke [mm]

Verlegeart Fassadenbekleidung – wenn möglich bitte die Auf- bzw. Einteilung der Fassadenbekleidung als CAD beifügen

liegend stehend liegend versetzt stehend versetzt unregelmäßig

Gebäudedaten, Standort Bauvorhaben

Art Neubau Sanierung Projektbezeichnung Straße / PLZ / Ort

Fassadenfläche [m2] Gebäudehöhe [m] Höhe über NN [m] Windlast [kN]

Befestigung Fassadenbekleidung

sichtbar befestigt Schrauben Niete Sonstiges (bitte benennen)

nicht sichtbar befestigt geklebt Agraffen Klammern, Klipps Modulleisten

Verlegeschema der Tragprofile

einlagig vertikal einlagig horizontal

zweilagig vertikal/horizontal zweilagig horizontal/vertikal

eloxiert / beschichtet [Angabe]

Systemtiefe (Verankerungsgrund  
bis Vorderkante Tragprofil)

gesamt [mm]

Konsolenlänge [mm]

Verankerungsgrund

Beton Mauerwerk sichtbar ja nein

Holz Lochstein Vollstein Porenbeton

Stahl [mm] WDVS, Bestandsdämmung [mm]

Auszugsversuch

Auszugswerte [FRd
 in kN]

Steinformat

Rohdichte/Druckfestigkeit Mauerstein

Die personenbezogenen Daten 
werden nach den Anforderungen der 
einschlägigen Datenschutzgesetze 
verarbeitet und nicht an dritte weiter-
gegeben. gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. a) DSGVO sowie die Erfüllung des 
Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. b) DSGVO.

Optional gewünschte Planungsleistungen (neben Vorbemessungen und Referenzfläche)

Prüffähige Statik Verlegeplanung der UK Verlegeplanung der Bekleidung Sonderdetails U-Wert Berechnung, Vorgabe in W/(m2K)

Baubeginn geplant am Angebot erbeten bis* *Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von ca. 5–7 Arbeitstagen

Datum

Bemerkungen

Ich, der Versender dieser E-Mail, bestätige, dass die in dieser Checkliste enthaltenen Angaben (einschließlich der Projekt- 
beschreibung und -unterlagen) meines Wissens nach korrekt sind.

Händler

Name

Firma

Kundennummer

Anschrift

Telefon

E-Mail

Verarbeiter

Dämmung

einlagig

zweilagig

Dämmstoffdicke [mm]
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